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TANNIN SPOT REMOVER

Neutralisierer von 
Gerbsäurereaktionen
Entfernt dunkle Flecken auf dem Holz, die 
durch längeren Kontakt mit Metall und 
Feuchtigkeit entstanden sind. Beeinträchtigt 
die natürliche Holzfärbung nicht.

Einfaches Auftragen
Gebrauchsfertig. Leicht anwendbares, prak-
tisches Spray, das den Einsatz des Produkts 
vereinfacht.

Für kleinere Flächen
Nur für Oberflächen im Innenbereich. Was-
serbasiert. Braucht nicht ins Holz einpoliert 
zu werden.

Wirkung

Innen

Auftragen

Nachbehandlung

PRODUKTBESCHREIBUNG
Tannin Spot Remover entfernt effektiv schwarze 
Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehan-
delte, geseifte, geölte oder gewachste Holzober-flä-
chen im Innenbereich.

ANWENDUNGSBEREICH
Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste 
Holzober-flächen im Innenbereich.

Produktinformation
Verpackung: 250 ml
Farben: Farblos

Nachbehandlung
Erfordert Nachbehandlung. Zum Erneuern 
des Holzschutzes die ursprüngliche Oberflä-
chenbehandlung wieder auftragen.
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AUFTRAGEN

TROCKNEN

Tannin Spot Remover direkt aus der Flasche gleichmäßig auf 
den Fleck sprühen.

BEHANDLUNG

Vorbereitung
Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Ver-
träglichkeit von Oberfläche und Produkt.

ANWENDUNG

Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck 
aufzulösen.

Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das 
Holz trocken reiben.

Falls notwendig den Vorgang wiederholen.

Die trockene Fläche anschließend mit passendem Öl, Wachs, 
Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder 
geschützt ist.


